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BaugroBe XXS
Spannbereich [mm] A 8-13
Spindelaufnahme DU KK4 | KK5 KK6 Kk8 | AP120 | AP140 | AP170 | AP220
Rundlauf < [mm] 0,025
max. Spannkraft radial [kN] 42
max. Druckkraft axial [kN] 10
max. Spannlange [mm] AG 8,20
Spannreserve im @ [mm] D 0,2
Lésehub im @ [mm] C 0,2
Uberbriickung / empfohlene 02
Werksticktoleranz [mm] ’
Drehzahl n max. [1/min.] 7000
Spannreserve axial [mm] Q 1,50
Losehub axial [mm] R 1,5
Aufnahme Werkstlickanschlag FD Q34 7
AnschlagauBen-@ [mm] AZ 65
AnschlagauBen-@ 2 [mm] EM 41
Lochkreisanschlag B LK @ 53 [3 x M5]
Lange [mm] H 44
Lange 2 [mm] BS 96
Gesamtlange [mm] I 136 [ 140 [ 136
Tiefe [mm] BR 35
Anschlussgewinde innen S M30 x 1,5
Anschlussgewinde auBen T M44 x 1,5
Abstand [mm] JA 30 \ 34 \ 30
Gewindetiefe [mm] M 25,5
Gewindelange [mm] N 19
max. Zugrohr-&@ [mm] DG 54
Mindestléange von DG [mm] 13
Bohrungs-@ FH 61 79,6 1083,2 100 77 \ 80 103
Befestiqunaslochkreis v LK©826 | LK@ 104,8 | LK@ 1334 LK@ 171,4 LK @ 104,8 LK@ 1334 | LK@ 171,4
ung [3 x M10] [6 x M10] [6 x M12] [6 x M16] [6 x M10] [6 x M12] [6 x M16]
AuBen-@ [mm] AW 140 165 210 140 [ 150 180 230
AuBen-@ 2 [mm] HD 139
Luftanlage Lochkreis-@ [mm] HQ 56
Luftanlage Kontrollbohrungs-@ [mm] KN 3
Zentraler Luftanlageanschluss-@ optional [mm] 12 H7
Gewicht [kg] 91 | 85 95 | 144 87 | 98 | 111 [ 166
o Lieferumfang
» F o :'I B Spanndorn ohne Spindelflansch/
| leas ohne Luftanlage-Adapter
— - B Kupplungsschale
Segmentspann- Flansche Betatigungs- Zubehor- ®m Abdrehhilse fir SAD Segmentspannblichsen
blchsen einheiten Ubersicht e .
B Montagehilfe je nach BaugroBe
Seite 380 Seite 182 Seite 237 Seite 398
174 |
BIS Specials Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld. (+31) 0313 482566
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BaugroBe XS
Spannbereich [mm] A 13-19
Spindelaufnahme DU Kk4 | KKs5 | KK6 Kk8 | AP120 | AP140 | AP170 | AP220
Rundlauf < [mm] 0,025
max. Spannkraft radial [kN] 42
max. Druckkraft axial [kN] 10
max. Spannlange [mm] AG 14,00
Spannreserve im @ [mm] D 0,3
Lésehub im @ [mm] C 0,4
Uberbriickung / empfohlene 40025
Werkstuicktoleranz [mm] ’
Drehzahl n max. [1/min.] 7000
Spannreserve axial [mm] Q 1,50
Lésehub axial [mm] R 2,00
Aufnahme Werkstlickanschlag FD Q36 f7
AnschlagauBen-@ [mm] AZ 65
AnschlagauBen-@ 2 [mm] EM 42
Lochkreisanschlag B LK @ 53 [3 x M6]
Lange [mm] H 47,5
Lange 2 [mm] BS 99
Gesamtlange [mm] | 137 141 [ 137
Tiefe [mm] BR 39,5
Anschlussgewinde innen S M30 x 1,5
Anschlussgewinde auBen T M44 x 1,5
Abstand [mm] JA 30 34 [ 30
Gewindetiefe [mm] M 25,5
Gewindeléange [mm] N 19
max. Zugrohr-@ [mm] DG 54
Mindestlange von DG [mm] 13
Bohrungs-@ FH 61 79,6 103,2 100 77 \ 80 103
Befestiqunaslochkreis v LK@ 826 | LKO104,8 | LKO 1334 | LK@ 171,4 LK @ 104,8 LK@ 133,4 | LK@ 171,4
ung [3x M10] [6 x M1Q] [6 x M12] [6 x M16] [6 x M10] [6 x M12] [6 x M16]
AuBen-@ [mm] AW 140 165 210 140 \ 150 180 230
AuBen-@ 2 [mm] HD 139
Luftanlage Lochkreis-@ [mm] HQ 56
Luftanlage Kontrollbohrungs-@ [mm] KN 3
Zentraler Luftanlageanschluss-@ optional [mm] 12 H7
Gewicht [kg] 9 | 84 | 94 143 86 | 92 | 11 [ 165
Lieferumfang
» B Spanndorn ohne Spindelflansch/
£ ohne Luftanlage-Adapter
— - B Kupplungsschale
Segr’qentspann— Flansche Betatigungs- Zubehor- ®m Abdrehhilse fir SAD Segmentspannblichsen
blchsen einheiten Ubersicht e .
B Montagehilfe je nach BaugroBe
Seite 380 Seite 182 Seite 237 Seite 398
| 175
BIS Specials Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld. (+31) 0313 482566

Sonder-Lésungen Schnellwechsel- Messtechnik/ Adaptions- Stationare Spanndorne
Backen, Zubehor 9 systeme Automatisierung spannmittel Spannmittel P

Képfe, Blchsen,

Dienstleistungen

Mehrspindler
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MANDO T812 GroBe S mit Flansch. Technische Daten
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BaugroBe S
Spannbereich [mm] A 16 - 21
Spindelaufnahme DU Kk4 | KK | KK6 Kk | AP120 | AP140 | AP170 | AP220
Rundlauf < [mm] 0,025
max. Spannkraft radial [kN] 42
max. Druckkraft axial [kN] 10
max. Spannlange [mm] AG 15,00
Spannreserve im @ [mm] D 0,3
Lésehub im @ [mm] C 0,4
Uberbriickung / empfohlene + 0025
Werkstticktoleranz [mm] ’
Drehzahl n max. [1/min.] 7000
Spannreserve axial [mm] Q 1,50
Losehub axial [mm] R 2,00
Aufnahme Werkstlickanschlag FD @ 39 f7
AnschlagauBen-@ [mm] AZ 70
AnschlagauBen-@ 2 [mm] EM 45
Lochkreisanschlag B LK @ 57 [3 x M6]
Lange [mm] H 49,5
Lange 2 [mm] BS 102
Gesamtlange [mm] I 139 [ 143 [ 139
Tiefe [mm] BR 41,5
Anschlussgewinde innen S M30 x 1,5
Anschlussgewinde auBen T M44 x 1,5
Abstand [mm] JA 30 \ 34 \ 30
Gewindetiefe [mm] M 25,5
Gewindelange [mm] N 19
max. Zugrohr-& [mm] DG 54
Mindestléange von DG [mm] 13
Bohrungs-@ FH 61 79,6 103,2 100 77 \ 80 103
Befestiqunaslochkreis v LK@ 826 | LKO104,8 | LKO 1334 | LK@ 171,4 LK @ 104,8 LK@ 1334 | LK@ 171,4
9ung [3 x M10] [6 x M10] [6 x M12] [6 x M16] [6 x M10Q] [6x M12] [6 x M16]
AuBen-@ [mm] AW 140 165 210 140 [ 150 180 230
AuBen-@ 2 [mm] HD 139
Luftanlage Lochkreis-@ [mm] HQ 60
Luftanlage Kontrollbohrungs-@ [mm] KN 3
Zentraler Luftanlageanschluss-@ optional [mm] 12 H7
Gewicht [kg] 92 | 86 | 96 [ 145 | 88 | 94 | 12 | 167
o Lieferumfang
» F o :'I B Spanndorn ohne Spindelflansch/
| leas ohne Luftanlage-Adapter
— - B Kupplungsschale
Segr’qentspann— Flansche Betatigungs- Zubehor- ®m Abdrehhilse fir SAD Segmentspannblichsen
blchsen einheiten Ubersicht e .
B Montagehilfe je nach BaugroBe
Seite 380 Seite 182 Seite 237 Seite 398
176 |
BIS Specials Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld. (+31) 0313 482566
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BaugroBe 0
Spannbereich [mm] A 20 -28
Spindelaufnahme DU Kka | KK5 | KK6 Kks | AP120 | AP140 | AP170 | AP220
Rundlauf < [mm] 0,015
max. Spannkraft radial [kN] 42
max. Druckkraft axial [kN] 10
max. Spannlange [mm] AG 21,00
Spannreserve im @ [mm] D 0,3
Lésehub im @ [mm] C 0,4
Uberbriickung / empfohlene £ 025
Werkstuicktoleranz [mm] ’
Drehzahl n max. [1/min.] 7000
Spannreserve axial [mm] Q 1,50
Lésehub axial [mm] R 2,00
Aufnahme Werkstlickanschlag FD Q 47 17
AnschlagauBen-@ [mm] AZ 90
AnschlagauBen-@ 2 [mm] EM 54
Lochkreisanschlag B LK @ 70 [3 x M6]
Lange [mm] H 60,5
Lange 2 [mm] BS 114
Gesamtlange [mm] | 152 [ 186 | 152
Tiefe [mm] BR 51,5
Anschlussgewinde innen S M30 x 1,5
Anschlussgewinde auBen T M44 x 1,5
Abstand [mm] JA 30 [ 34 [ 30
Gewindetiefe [mm] M 25,5
Gewindeléange [mm] N 19
max. Zugrohr-@ [mm] DG 54
Mindestlange von DG [mm] 13
Bohrungs-@ FH 61 79,6 103,2 100 77 | 80 103
Befestiqunaslochkreis v LK@ 826 | LKO104,8 LK@ 1334 | LKQO 171,4 LK @ 104,8 LK@ 133,4 | LK@ 171,4
ung [3xM10] [6 x M10] [6 x M12] [6 x M16] [6 x M10] [6 x M12] [6 x M16]
AuBen-@ [mm] AW 140 165 210 140 150 180 230
AuBen-@ 2 [mm] HD 139
Luftanlage Lochkreis-@ [mm] HQ 70
Luftanlage Kontrollbohrungs-@ [mm] KN 3
Zentraler Luftanlageanschluss-@ optional [mm] 12 H7
Gewicht [kgl 9,9 \ 9,3 [ 1083 | 152 | 9,5 [ 1010 [ 119 | 174
Lieferumfang
» B Spanndorn ohne Spindelflansch/
£ ohne Luftanlage-Adapter
— - B Kupplungsschale
Segr’qentspann— Flansche Betatigungs- Zubehor- ®m Abdrehhilse fir SAD Segmentspannblichsen
blchsen einheiten Ubersicht e .
B Montagehilfe je nach BaugroBe
Seite 380 Seite 182 Seite 237 Seite 398
| 177
BIS Specials Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld. (+31) 0313 482566

Sonder-Lésungen Schnellwechsel- Messtechnik/ Adaptions- Stationare Spanndorne
Backen, Zubehor 9 systeme Automatisierung spannmittel Spannmittel P

Képfe, Blchsen,

Dienstleistungen

Mehrspindler
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BaugroBe 1
Spannbereich [mm] A 26 - 38
Spindelaufnahme DU KK4 KK | KK6 Kks | AP120 | AP140 | AP170 | AP220
Rundlauf < [mm] 0,015
max. Spannkraft radial [kN] 42
max. Druckkraft axial [kN] 10
max. Spannlange [mm] AG 25,00
Spannreserve im @ [mm] D 0,3
Lésehub im @ [mm] C 0,4
Uberbriickung / empfohlene £ 0025
Werkstuicktoleranz [mm] ’
Drehzahl n max. [1/min.] 7000
Spannreserve axial [mm] Q 1,50
Losehub axial [mm] R 2,00
Aufnahme Werkstlickanschlag FD @ 55 7
AnschlagauBen-@ [mm] AZ 90
AnschlagauBen-@ 2 [mm] EM 62
Lochkreisanschlag B LK@ 75 [3 x M6]
Lange [mm] H 66,5
Lange 2 [mm] BS 117,5
Gesamtlange [mm] | 156 [ 160 [ 156
Tiefe [mm] BR 57,5
Anschlussgewinde innen S M30 x 1,5
Anschlussgewinde auBen T M44 x 1,5
Abstand [mm] JA 30 \ 34 \ 30
Gewindetiefe [mm] M 25,5
Gewindelange [mm] N 19
max. Zugrohr-& [mm] DG 54
Mindestlange von DG [mm] 13
Bohrungs-@ FH 61 79,6 133,4 100 77 \ 80 103
Befestigunaslochkreis v LK@826 | LKO104,8 | LK@ 103,2 | LK@ 171,4 LK @ 104,8 LK@ 1334 | LK@ 171,4
9ung [BxM10] | [6xM10] | [6xM12] | [6xM16] [6 x M10] [6xM12] | [6xM16]
AuBen-@ [mm] AW 140 165 210 140 [ 150 180 230
AuBen-@ 2 [mm] HD 139
Luftanlage Lochkreis-@ [mm] HQ 70
Luftanlage Kontrollbohrungs-@ [mm] KN 3
Zentraler Luftanlageanschluss-@ optional [mm)] 12 H7
Gewicht [kg] 10 9,3 \ 103 | 152 | 9,5 \ 10 \ 12 | 174
o Lieferumfang
» F o :'I B Spanndorn ohne Spindelflansch/
| N T ohne Luftanlage-Adapter
— - B Kupplungsschale
Segr’qentspann— Flansche Betatigungs- Zubehor- ®m Abdrehhilse fir SAD Segmentspannblichsen
blchsen einheiten Ubersicht e .
B Montagehilfe je nach BaugroBe
Seite 380 Seite 182 Seite 237 Seite 398
178 |
BIS Specials Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld. (+31) 0313 482566
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BaugroBe 2
Spannbereich [mm] A 36 - 54
Spindelaufnahme DU Kk4 | KK5 KK6 KK8 | AP120 | AP140 | AP170 | AP220
Rundlauf < [mm] 0,015
max. Spannkraft radial [kN] 85
max. Druckkraft axial [kN] 20
max. Spannlange [mm] AG 40,00
Spannreserve im @ [mm] D 0,3
Lésehub im @ [mm] C 0,5
Uberbriickung / empfohlene £ 025
Werkstuicktoleranz [mm] ’
Drehzahl n max. [1/min.] 7000
Spannreserve axial [mm] Q 1,50
Lésehub axial [mm] R 2,50
Aufnahme Werkstlickanschlag FD @ 65 7
AnschlagauBen-@ [mm] AZ 104
AnschlagauBen-@ 2 [mm] EM 76
Lochkreisanschlag B LK © 90 [3 x M#6]
Lange [mm] H 82,5
Lange 2 [mm] BS 133,5
Gesamtlange [mm] I 172 | 176 | 172
Tiefe [mm] BR 73,5
Anschlussgewinde innen S M30 x 1,5
Anschlussgewinde auBen T M44 x 1,5
Abstand [mm] JA 30 [ 34 [ 30
Gewindetiefe [mm] M 25,5
Gewindeléange [mm] N 19
max. Zugrohr-@ [mm] DG 54
Mindestlange von DG [mm] 13
Bohrungs-@ FH 61 79,6 1083,2 100 77 \ 80 103
Befestiqunaslochkreis v LK@ 826 | LKQ104,8 | LKQ 1334 | LKQ 171,4 LK@ 104,8 LK@ 133,44 | LK@ 171,4
ung [3x M10] [6 x M10] [6 x M12] [6 x M16] [6 x M1Q] [6 x M12] [6 x M16]
AuBen-@ [mm] AW 140 165 210 140 150 180 230
AuBen-@ 2 [mm] HD 139
Luftanlage Lochkreis-@ [mm] HQ 84
Luftanlage Kontrollbohrungs-@ [mm] KN 3
Zentraler Luftanlageanschluss-@ optional [mm] 12 H7
Gewicht [kg] 10,7 | 10 11 [ 16 | 103 | 11 [ 127 | 182
Lieferumfang
» B Spanndorn ohne Spindelflansch/
£ ohne Luftanlage-Adapter
— - B Kupplungsschale
Segr’qentspann— Flansche Betatigungs- Zubehor- ®m Abdrehhilse fir SAD Segmentspannblichsen
blchsen einheiten Ubersicht e .
B Montagehilfe je nach BaugroBe
Seite 380 Seite 182 Seite 237 Seite 398
| 179
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Sonder-Lésungen Schnellwechsel- Messtechnik/ Adaptions- Stationare Spanndorne
Backen, Zubehor 9 systeme Automatisierung spannmittel Spannmittel P

Képfe, Blchsen,

Dienstleistungen

Mehrspindler
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BaugroBe 3
Spannbereich [mm] A 50 - 80
Spindelaufnahme DU Kka | KK& | KK6 Kks | AP120 | AP140 | AP170 | AP220
Rundlauf < [mm] 0,015
max. Spannkraft radial [kN] 105
max. Druckkraft axial [kN] 25
max. Spannlange [mm] AG 44,50
Spannreserve im @ [mm] D 0,4
Lésehub im @ [mm] 9] 0,5
Uberbriickung / empfohlene £ 035
Werkstuicktoleranz [mm] ’
Drehzahl n max. [1/min.] 6000
Spannreserve axial [mm] Q 2,00
Losehub axial [mm] R 2,50
Aufnahme Werkstlickanschlag FD @ 83 f7
AnschlagauBen-@ [mm] AZ 120
AnschlagauBen-@ 2 [mm] EM 105
Lochkreisanschlag B LK @ 104 [3 x Mg]
Lange [mm] H 89,5
Lange 2 [mm] BS 141,5
Gesamtlange [mm] I 179 [ 183 [ 179
Tiefe [mm] BR 80,0
Anschlussgewinde innen S M30 x 1,5
Anschlussgewinde auBen T M44 x 1,5
Abstand [mm] JA 30 \ 34 \ 30
Gewindetiefe [mm] M 25,5
Gewindelange [mm] N 19
max. Zugrohr-& [mm] DG 54
Mindestléange von DG [mm] 13
Bohrungs-@ FH 61 79,6 103,2 100 77 \ 80 103
Befestigunaslochkreis v LK@826 | LKO104,8 | LK@ 133,4 | LK@ 171,4 LK @ 104,8 LK@ 1334 | LK@ 171,4
9ung [BxM10] | [6xM10] | [6xM12] | [6xM16] [6 x M10] [6xM12] | [6xM16]
AuBen-@ [mm] AW 140 165 210 140 [ 150 180 230
AuBen-@ 2 [mm] HD 139
Luftanlage Lochkreis-@ [mm] HQ 100
Luftanlage Kontrollbohrungs-@ [mm] KN 3
Zentraler Luftanlageanschluss-@ optional [mm)] 12 H7
Gewicht [kg] 11,8 | 11,2 | 122 | 17 \ 11,4 | 12 \ 138 | 193
o Lieferumfang
» F o :'I B Spanndorn ohne Spindelflansch/
| N T ohne Luftanlage-Adapter
— - B Kupplungsschale
Segr’qentspann— Flansche Betatigungs- Zubehor- ®m Abdrehhilse fir SAD Segmentspannblichsen
blchsen einheiten Ubersicht e .
B Montagehilfe je nach BaugroBe
Seite 380 Seite 182 Seite 237 Seite 398
180 |
BIS Specials Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld. (+31) 0313 482566
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BaugroBe 4
Spannbereich [mm] A 69 - 100
Spindelaufnahme DU KKa | KK5 | KK6 KK8 | AP120 | AP140 | AP170 | AP220
Rundlauf < [mm] 0,015
max. Spannkraft radial [kN] 150
max. Druckkraft axial [kN] 35
max. Spannlange [mm] AG 52,50
Spannreserve im @ [mm] D 0,5
Lésehub im @ [mm] C 0,6
Uberbriickung / empfohlene +04
Werkstuicktoleranz [mm] ’
Drehzahl n max. [1/min.] 6000
Spannreserve axial [mm] Q 2,50
Lésehub axial [mm] R 3,00
Aufnahme Werkstlickanschlag FD @ 108 f7
AnschlagauBen-@ [mm] AZ 138
AnschlagauBen-@ 2 [mm] EM 124
Lochkreisanschlag B LK @ 124 [3 x M6]
Lange [mm] H 100
Lange 2 [mm] BS 151,5
Gesamtlange [mm] I 189 [ 193 | 189
Tiefe [mm] BR 90,5
Anschlussgewinde innen S M30 x 1,5
Anschlussgewinde auBen T M44 x 1,5
Abstand [mm] JA 30 [ 34 [ 30
Gewindetiefe [mm] M 25,5
Gewindeléange [mm] N 19
max. Zugrohr-@ [mm] DG 54
Mindestlange von DG [mm] 13
Bohrungs-@ FH 61 79,6 1083,2 100 77 \ 80 103
Befestiqunaslochkreis v LK@ 826 | LKQ104,8 | LKQ 1334 | LK@ 171,4 LK@ 104,8 LK@ 133,44 | LK@ 171,4
ung [3x M1Q] [6 x M10] [6 x M12] [6 x M16] [6 x M1Q] [6 x M12] [6 x M16]
AuBen-@ [mm] AW 140 165 210 140 150 180 230
AuBen-@ 2 [mm] HD 139
Luftanlage Lochkreis-@ [mm] HQ 116
Luftanlage Kontrollbohrungs-@ [mm] KN 3
Zentraler Luftanlageanschluss-@ optional [mm] 12 H7
Gewicht [kg] 132 | 126 | 136 | 185 | 128 | 134 | 152 | 207
Lieferumfang
» B Spanndorn ohne Spindelflansch/
£ ohne Luftanlage-Adapter
— - B Kupplungsschale
Segr’qentspann— Flansche Betatigungs- Zubehor- ®m Abdrehhilse fir SAD Segmentspannblichsen
blchsen einheiten Ubersicht e .
B Montagehilfe je nach BaugroBe
Seite 380 Seite 182 Seite 237 Seite 398
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Sonder-Lésungen Schnellwechsel- Messtechnik/ Adaptions- Stationare Spanndorne
Backen, Zubehor 9 systeme Automatisierung spannmittel Spannmittel P

Képfe, Blchsen,

Dienstleistungen

Mehrspindler



