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PRUF- UND MESSTECHNIK
TESTit Spannkraftmessgerat

TEST Module fiir AuBenspannung. Technische Daten
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BaugroBe AS18 AS32 AS65 . AS65-4
Spann-@ [mm] BU 18 32 65
Typ 1 2 3
Messbereich radial [4 Messstellen] [kN] 0-150
Messbereich radial [3 Messstellen] [kN] 0-75 0-140 0-225
Messbereich zentrisch [2 Messstellen] [kN] 0-90 0-150
Messgenauigkeit vom Endwert = [%)] <3
Drehzahl n max. [1/min.] 10000 8000 \ 6000
Gesamtlange [mm] I 4 \ 56
AuBen-@ [mm] DR 76 134
Lange [mm] H 30 28 36
Lange 2 [mm] BS 7 14 21
Abstand [mm] JA 15,56 14,5 18,5
Lagerhaltigkeit v v v \ v
Bestell-Nr. 10014843 10014845 10014846 \ 10014847
Lieferumfang
B TEST Modul inkl. ein Satz Messbolzen im
genannten Spann-@ [auBer AS18]
B Servicepass
m Aufbewahrungskoffer
Messbolzen
Produkt Abbildung Passend | Spann-@ Anwendung Lagerhal- | Bestell-Nr.
fiir [mm] tigkeit
Messbolzen 30 Fur 2-Punkt-Spannkraftmessung v 10015181
v 10015184
AS32 42 . - 10015185
Fur 3-Punkt-Spannkraftmessung
52 - 10015187
v 10015188
65
v 10015190
80 . - 10015191
ASB5 FUr 3- und 2-Punkt-Spannkraftmessung
100 v 10015193
120 v 10015195
65 . v 10015197
AS65-4 Fdr 4- und 2-Punkt-Spannkraftmessung
120 v 10015198
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PRUF- UND MESSTECHNIK
TESTit Spannkraftmessgerat

TEST Module fiir Innenspannung. Technische Daten

BaugroBe

1S28

1IS50 IS70

Spann-@ [mm]

BU

28

50 70

Messbereich radial [3 Messstellen] [kN]

0-100

0-200 0-240

Messgenauigkeit vom Endwert = [%]

<5

Drehzahl n max. [1/min.]

7000 6000

Gesamtlange [mm]

53

[ 63 68

AuBen-@ [mm]

DR

76 95,5

Lange [mm]

35

[ 45 50

Lange 2 [mm]

BS

15 19

Abstand [mm]

JA

21,5

27,5 30,5

Lagerhaltigkeit

Bestell-Nr.

v
10014840

v v
10014841 10014842

Lieferumfang

® TEST Modul
B Servicepass
B Aufbewahrungskoffer

TEST Module fiir Einzugskraft HSK. Technische Daten
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BaugroBe

HSK40

HSKS50 HSK63 HSK100

max. Messbereich axial [kN]

0-50 0-90

Messgenauigkeit vom Endwert + [%]

Gesamtlange [mm]

105

115,5 \ 120 188,5

AuBen-@ [mm]

76 100

Lange [mm]

91

98 138,5

Lagerhaltigkeit

[ v

Bestell-Nr.

10015203

10015204 \ 10014848 10015205

Lieferumfang

B TEST Modul
B Servicepass
B Aufbewahrungskoffer

BIS Specials

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

(+31) 0313 482566

Miete / Kopfe, Blichsen, Sonder-Lésunaen Schnellwechsel- Messtechnik /
Backen, Zubehor 9 systeme Automatisierung

Dienstleistungen

Mehrspindler






