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 .   Technische Daten 

    

D C

F

A

K E

DE

BQ

BG

DV

AM  / AO

G

H

W

B

OBC

R

Q

P

 Baureihe      

      52  65 

 Spannbereich   [mm]    A  3 – 52  3 – 65 
  [mm]      0,010 

  [kN]      108  120 
 max. Betätigungskraft [Zug / Druck]   [kN]      40  45 
 max. Betätigungsmoment   [Nm]   BC  75  90 
 Lösehub im Ø   [mm]    C  0,6 

  [mm]    D  1 
  [mm]   2 

  [mm]    R  2,5 
   Ø 125 f7  Ø 145 f7 

  [mm]    G  15 
    B  LK Ø 107 [3 x M6]  LK Ø 126 [3 x M6] 

  [mm]    E  90  92 
  [M]   BG  10  12 

  [mm]   53  66 
 Länge   [mm]    H  161  184 
 Gesamthöhe   [mm]    K  115  120 
 Breite   [mm]    O  161  184 

  [mm]   13 
 Spannkantenhöhe   [mm]   DE  15 

  [mm]   120  126 
   14 H7  20 H7 

   AM 
   AO 

  [kg]      7  10,3 
  
   10567/0002  10567/0003 

 Spannköpfe  Adaptionen 
Innenspannung 

 Adaptionen 
Backenspannung 

 Zubehör-
Übersicht 
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 .   Technische Daten 

    

D C

F

A

K E

DE
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AL   / AN

 Baureihe       RD 

      52  65 

 Spannbereich   [mm]    A  3 – 52  3 – 65 
  [mm]      0,010 

  [kN]      94  105 
 max. Betätigungskraft [Zug / Druck]   [kN]      40  45 
 max. Betätigungsmoment   [Nm]   BC  75  90 
 Lösehub im Ø   [mm]    C  0,6 

  [mm]    D  1 
  [mm]   2 

  [mm]    R  2,5 
   Ø 125 f7  Ø 145 f7 

  [mm]    G  15 
    B  LK Ø 107 [3 x M6]  LK Ø 126 [3 x M6] 

  [mm]    E  90  92 
  [M]   BG  10  12 

  [mm]   53  66 
 Länge   [mm]    H  161  184 
 Gesamthöhe   [mm]    K  115  120 
 Breite   [mm]    O  161  184 

  [mm]   13 
 Spannkantenhöhe   [mm]   DE  15 

  [mm]   120  126 
   14 H7  20 H7 

   AM  SK 52 BZI 
  [mm]   AL  4  9 

   AO  SK 52 BZIG  SK 65 BZIG 
  [mm]   AN  4 

  [kg]      7  10,3 
  
   10565/0002  10565/0003 

 Spannköpfe  Adaptionen 
Innenspannung 

 Adaptionen 
Backenspannung 

 Zubehör-
Übersicht 

 Seite 368  Seite 242  Seite 288  Seite 302  Seite 398 
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