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Produkt  
HAINBUCH  

 
[quadratisch]

CN 330 x 330

 [mm]  0,003
Buchsen [4 x]

 [mm] CT 40
 

in x-Richtung [mm] 
CJ 53,5

 
in y-Richtung [mm] 

CI 276 270

CK M10 [2 x]
[mm] CM 220 x 220

 [mm] 252
Nuten [mm] BL 46 [4 x]

Nutbreite [mm] BJ 13,5

mit Nutenabstand [mm] CG

-
tisch mit Lochabstand [mm] CH

max. Betätigungsmoment [Nm] BC 59
Abstand Griffbohrungen [mm] 160
Griffbohrungshöhe [mm] CR 20
Griffbefestigung M 8 [4 x]

 [mm] CS 17
Lochabstand in x [mm] CU 230
Lochabstand in y [mm] 110

LK Ø 230 [2 x M14]

Lochkreis-Ø für MANOK / ms dock ER LK Ø 188 [2 x M12]

Lochkreis-Ø für hs dock EU LK Ø 116 [4 x M8]

 [kg]  12 15

1206/0001 1207/0001
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 Produkt       Lochraster-Palette  Aluminium-Palette 

[quadratisch]   
 CN  330 x 330 

  [mm]      0,003 
  [mm]   CT  40 

in y-Richtung   [mm]  
 CI  220  276 

   CK  M10 [2 x] 

 Abstand Griffbohrungen   [mm]   160 
 Griffbohrungshöhe   [mm]   CR  20 
 Griffbefestigung    M 8 [8 x]  M 8 [4 x] 

[mm]    CM  220 x 220 
  [mm]   CS  17 

 Rasterabstand in x-Richtung   [mm]   DA  40 
 Rasterabstand in y-Richtung   [mm]   CZ  40 
 Senkungs-Ø    Ø 12 f7 
 Höhe   [mm]    J  10 

  [M]    L  10 
  [mm]    M  26 

  [kg]      13  14 

  
   1207/0003  1207/0002 

Lieferumfang
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